DR. WACK

Premium-Pflege

Side: 1/8
Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 17.10.2022 V-1.0 revidert den: 17.10.2022

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: A1 HIGH END Speed Detailer

- Artikkelnummer: 2690, 2691
- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades bortfaller
- Bruk av stoffet/ tilberedning

overflaterensing

overflatebeskyttelse

- 1.3 Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandor:

Dr. O.K. Wack Chemie GmbH

Bunsenstral3e 6

DE-85053 Ingolstadt

Tel.: +49 841 635-0

Mail: info@dr-wack.com

www.dr-wack.com

Bilnerden.no AS

@stre Lohnelier 67

4642 Sagne

Tel.: (+47) 92415959
www.bilnerden.no
kundeservice@bilnerden.no

- Avdeling for neermere informasjoner: Helsedirektoratet; Giftinformasjonen
- 1.4 Nadtelefonnummer (+47) 22591300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 bortfaller
- Farepiktogrammer bortfaller
- Varselord bortfaller
- Faresetninger bortfaller
- Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale
forskrifter.
- Ytterligere informasjoner:
Inneholder dipentene. Kan gi en allergisk reaksjon.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: |kke brukbar.
- vPvB: lkke brukbar.

NO —
(fortsatt pa side 2)
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(fortsatt fra side 1)

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Stoffblandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstédende oppfarte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:
CAS: 112-40-3 dodecane 1-5%

EINECS: 203-967-9 Asp. Tox. 1, H304, EUH066
Registreringsnummer: 01-
2119486573-28-xxxx

CAS: 138-86-3 |dipentene >0,1-<0,25%
EINECS: 205-341-0 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1,
Registreringsnummer: 01- H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin
2119493353-35-xxxx Sens. 1, H317

- SVHC ingen

- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Klaer som er tilsglt med produktet ma fiernes omgéende.
- Etter innanding: Frisklufttilforsel, ved besvaer oppsakes lege.
- Etter hudkontakt:
Vask straks av med mye vann.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter oyekontakt:
Skyll aynene med épne oyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- Etter svelging: Ved fortsatt besveer mé lege konsulteres.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler
- Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strale
- 5.2 Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
- 5.3 Rad til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Beer andedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Seerlig fare for & skli pa grunn av utlgpt/utselt produkt.
Ta pa beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
(fortsatt pa side 3)
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- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sadfilis).

Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak ungdvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Bruk av apen ild forbudt - rgayking forbudit.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Lagres kjolig og tart i godt tillukkede beholdere.
- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra naeringsmidler.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene: Beskytt mot frost.

- 7.3 Saerlig(e) sluttanvendelse(r) lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
112-40-3 dodecane
AG ‘ Langtidsverdi: 275 mg/m?3, 40 ppm
138-86-3 dipentene

AG | Langtidsverdi: 140 mg/m3, 25 ppm
A

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier ma overholdes.
Holdes adskilt fra neeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Sarg for grundig rengjaring av huden etter arbeidet og for arbeidspauser.
Unngé beraring med @yne og hud.
- Andedrettsvern Ikke nadvendig.
-Handvern
Beskyttelseshansker
Hanskematerialet mé veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, giennomtrengelighet og degradering.
- hanskemateriale
Nitrilkautsjuk
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men ogsa av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhdndsberegnes, og denne ma testes far bruk.

(fortsatt pa side 4)
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Handelsnavn: A1 HIGH END Speed Detailer

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den ngyaktige holdbarhetstiden ma bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Vern av oyne/ansikt Vernebrille

(fortsatt fra side 3)

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
-alminnelige opplysninger

- Fysisk tilstand Flytende
- Farge Rosa
- Lukt Karakteristisk
- Luktterskel: lkke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt 0°C
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrade 100-200 °C
- Antennelighet lkke brukbar.
- Nedre og ovre eksplosjonsgrense
- Nedre: lkke bestemt.
- @vre Ikke bestemt.
- Flammepunkt >92 °C
- Spaltingstemperatur lkke bestemt.
-pH ved 20 °C 5-6 (DIN 19268)
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet lkke bestemt.
- Dynamisk ved 20 °C: 500-700 mPas (DIN 53019)
- Laselighet
vann: Fullstendig blandbar.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk

verdi) lkke bestemt.
- Damptrykk lkke bestemt.
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet ved 20 °C: 1,05 +/- 0,02 g/cm? (DIN 51757)
" Relativ tetthet: lkke bestemt.
- Damptetthet: lkke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Viskas
- viktige data vedrarende helse- og miljevern samt

sikkerhet
- Selvantennelsestemperatur Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Tilstandsendring
- Fordampingshastighet lkke bestemt.
- Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser
- Eksplosive varer bortfaller
- Brannfarlige gasser bortfaller
- Aerosoler bortfaller
- Oksiderende gasser bortfaller
- Gasser under trykk bortfaller
- Brannfarlige veesker bortfaller

(fortsatt pa side 5)
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- Brannfarlige faste stoffer bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Pyrofore vaesker bortfaller
- Pyrofore faste stoffer bortfaller
- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med

vann utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende veesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / vilkdr som ma unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Reaksjoner med sterke oksydasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som skal unngas lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Uforenlige materialer Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Under brann kan det frisettes:
Kullmonoksyd og kulldioksyd

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

-11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

- Klassifiseringsrelevante LD/L C50-verdier:
112-40-3 dodecane
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Inhalativ|LC50/8h|>5 mg/l (rat)

- Hudetsing/hudirritasjon
Ingen irriterende virkning.
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig oyeskade/ayeirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgiengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- STOT - enkelteksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgiengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt pa side 6)
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- 11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: @kologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet

- Akvatisk toksisitet:
138-86-3 dipentene
LC0/48h |26 mg/l (leuciscus idus)
EC50 34,1 mg/l (daphnia magna)
LC50/48h| 34 mg/l (leuciscus idus)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: lkke brukbar.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

- Europeiske avfallslisten

12 00 00 |AVFALL FRA FORMING OG FYSISK OG MEKANISK OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER
OG PLAST

12 01 00 | avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
12 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA bortfaller
- 14.2 FN-forsendelsesnavn

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

(fortsatt pa side 7)
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- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse bortfaller

- 14.4 Emballasjegruppe

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

- 14.5 Miljofarer lkke brukbar.

- 14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk lkke brukbar.

- 14.7 Sjotransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter lkke brukbar.

- UN "Model Regulation": bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Saerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg Il

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvaking av handelen med utgangsstoffer
for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pé vért kiennskap i dag. De utgjer dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

" Relevante satser
H226  Brannfarlig vaeeske og damp.
H304  Kan vaere dadelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315  lrriterer huden.
H317  Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H400  Meget giftig for liv i vann.
H410  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud.
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008 Calculation method
- Dato for tidligere versjon: 17.10.2022

- Forkortelser og akronymer:
Flam. Liq. 3: Brannfarlige vaesker — Kategori 3
(fortsatt pa side 8)
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Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljget - akutt fare for vannmiljoet — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljeet — Kategori 1

(fortsatt fra side 7)
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