Dr.O. KWaCk Y Dr. Wack garantiert
Chemie _ Premium Qualitat

Side: 1/6
Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 08.12.2016 V-3 revidert den: 08.12.2016

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: S100 Mattlakk Voks

- Artikkelnummer: 2460

- 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarades
bortfaller

- Bruk av stoffet/ tilberedning pleiemiddel

- 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandor:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH

Bunsenstrasse 6

D - 85053 Ingolstadt

Tel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558

www.wackchem.com

wack.info@wackchem.com

Bilnerden.no AS

@stre Lohnelier 67

4642 Sagne

Tel.: (+47) 92415959
www.bilnerden.no
kundeservice@bilnerden.no

- Avdeling for neermere informasjoner: Helsedirektoratet; Giftinformasjonen
- 1.4 Nednummer: (+47) 22591300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

- 2.2 Etikettelementer

- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 bortfaller
- Farepiktogrammer bortfaller

- Varselord bortfaller

- Faresetninger bortfaller

- 2.3 Andre farer

- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke brukbar.

- vPvB: lkke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstédende oppfarte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 64-17-5 etanol | & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319 3-5%
EINECS: 200-578-6

Registreringsnummer: 01-2119457610-43-xxxx
- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.
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Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Ingen spesielle tiltak ngdvendig.
- Etter innanding: Frisklufttilforsel, ved besvaer oppsakes lege.
- Etter hudkontakt:
Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
Skyll med varmt vann.
- Etter oyekontakt:
Skyll aynene med épne oyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- Etter svelging:
Ved svelging ma ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgéende og vis denne etikett eller emballasje
- 4.2 De viktigste symptomer og effekter, bade akutt og forsinket
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Indikasjon pa omgaende medisinsk hjelp eller pakrevet spesialbehandling
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkemiddel
- Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stréle
- 5.2 Spesielle farer som oppstar pga. substanser eller blandinger
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
- 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse
- Spesielt verneutstyr: Beer andedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved ngdsituasjoner
Seerlig fare for a skli pa grunn av utlgpt/utselt produkt.
- 6.2 Miljoverntiltak: La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:
Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.
Ta opp mekanisk.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker héndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak ungdvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen saerlige tiltak ngdvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter
- Lagring:
" Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra neeringsmidler.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene:
Hold beholderne tett tillukket.
Beskytt mot frost.

(fortsatt pa side 3)
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- 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse \

- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametere

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
64-17-5 etanol
AG | Langtidsverdi: 950 mg/m?3, 500 ppm

- DNEL-verdier
64-17-5 etanol
Oral DNEL system. effects (long-term) | 87 mg/kg KG/Tag (Consumer)
Dermal |DNEL systemic effects 343 mg/kg (Worker)
DNEL system. effects (long-term) | 206 mg/kg KG/Tag (Consumer)
Inhalativ| DNEL system. effects (long-term) | 114 mg/m3 (Consumer)
950 mg/m?* (Worker)
DNEL local effects (short-term) | 950 mg/m3 (Consumer)
1900 mg/m?* (Worker)

- PNEC-verdier
64-17-5 etanol
PNEC| 0,79 mg/l (Meerwasser)
0,96 mg/I (fresh water)
- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering

- Personlig verneutstyr:

- Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier ma overholdes.
Holdes adskilt fra neeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

- Andedrettsvern: Ikke ngdvendig.

- Handvern: Ikke nadvendig.

- hanskemateriale lkke ngdvendig.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale Ikke ngdvendig.

- @yevern: lkke ngdvendig.

\ Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
-alminnelige opplysninger
- Utseende:
Form: Viskos
Farge: Hvit
- Lukt: Karakteristisk
- Luktterskel: lkke bestemt.
- pH-verdi ved 20 °C: 6,0 - 8,0

(fortsatt pa side 4)
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- Tilstandsendring
Smeltepunkt/smelteomrade: |kke bestemt.
Kokepunkt/kokeomrade: Ikke bestemt.
- Flammepunkt: ingen
- Antennelsestemperatur: ikke bestemt
- Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Eksplosjonsgrenser:
Nedre: lkke bestemt.
QGvre lkke bestemt.
- Damptrykk ved 20 °C: ~23 hPa
- Tetthet ved 20 °C: 1,00 +/- 0,02 g/cm?
- Loslighet i / blandbarhet med
vann: Fullstendig blandbar.
- Viskositet:
Dynamisk ved 20 °C: 450 - 950 mPas
Kinematisk: lkke bestemt.
9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / vilkdr som ma unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
-10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Reaksjoner med sterke oksydasjonsmidler.
- 10.4 Forhold som bgr unngas lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Inkompatible materialer: Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:
Ingen spaltning ved formalsriktig lagring og handtering.
Under brann kan det frisettes:
Kullmonoksyd og kulldioksyd

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
- Akutt giftighet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

- Klassifiseringsrelevante LD/L C50-verdier:
64-17-5 etanol
Oral LD50 10470 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|>20 mg/I (mouse)

- Spesifikke symptomer ved dyreforsok: ikke bestemt
- Primeer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Alvorlig oyeskade/ayeirritasjon Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
(fortsatt pa side 5)
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- Sensibiliserende ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Informasjon om folgende grupper med potensielle virkninger:
- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)
- Skader pa arvestoffet i kjignnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert pa tilgiengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- STOT - enkelteksponering Basert pé tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

Avsnitt 12: @kologiske opplysninger

-12.1 Giftighet

- Akvatisk toksisitet:
64-17-5 etanol
EC50/48h|> 10000 mg/l (daphnia magna)
LC50/48h | 8140 mg/l (leuciscus idus)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: |kke brukbar.
- vPvB: |kke brukbar.
- 12.6 Andre skadelige virkninger lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Disponering

- 13.1 Metoder for avfallsbehandling
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

- Europeiske avfallslisten
12 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 UN-nummer:

-ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller
- 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse

-ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller

(fortsatt pa side 6)
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- 14.3 transport fareklasser

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse bortfaller

- 14.4 Emballasjegruppe:

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

- 14.5 Miljofarer: ingen

- Marine pollutant: Nei

- 14.6 Saerskilte forholdsregler for bruker ingen

- 14.7 Transport i bulk iht. anneks Il til MARPOL

73/78 og til IBC-koden lkke brukbar.
- Transport/ytterligere informasjoner: Ikke farlig gods iflg. ovenstaende forordninger.
- UN "Model Regulation": bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser

- 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljoforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller
stoffblandingen
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kiemisk sikkerhetsvurdering er utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kiennskap i dag. De utgjar dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

 Relevante satser
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H319 Gir alvorlig oyeirritasjon.

- Forkortelser og akronymer:
Flam. Liq. 2: Flammable liquids — Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation — Category 2

- * Data forandret i forhold til forrige versjon
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