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* Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator

 Handelsnavn: K2 VENA PRO

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrdder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frardides
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Bruk av stoffet/ tilberedning bilsjampo

- 1.3 Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandor:

Melle Sp. z o. o.

Stary Staw 9

63-400 OSTROW WLKP.

POLAND

- Avdeling for ncermere informasjoner:
Product safety department.
zakupy@inter-global.com.pl

- 1.4 Nodtelefonnummer +48627378000

* Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

@ GHSO05 Etsende virkning

Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig oyeskade.

- 2.2 Merkingselementer
Sammensetning (648/2004/EF): amfoterisk overflateaktive stoffer (>5%<15%,), ikke-ioniske overflateaktive
stoffer (<5%), kationiske overflateaktive stoffer (<5%), duftkomposisjon, konserveringsmidler
(methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer

<>

GHSO05

- Varselord Fare

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner

salts
D-Glucopyranose, oligomeric, C8-10 glycosides
eddiksyre

- Faresetninger
H318 Gir alvorlig ayeskade.

- Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt oyevern/ ansiktsvern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart en lege.
(fortsatt pa side 2)
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P501 Innhold/beholder leveres til i enlighet med lokala bestammelser

- 2.3 Andre farer

- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.

- vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger
- Beskrivelse: Blanding: bestar av nedenfor oppforte stoffer.
- Farlige innholdsstoffer:
CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18| <10%
EC nummer: 931-333-8 |and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol <10%
EINECS: 203-961-6 | Eye Irvit. 2, H319
CAS: 68515-73-1 D-Glucopyranose, oligomeric, C8-10 glycosides <10%
NLP: 500-220-1 & Eye Dam. 1, H31S
CAS: 64-19-7 eddiksyre <3%

EINECS: 200-580-7  |<& Flam. Liq. 3, H226; € Skin Corr. 14, H314; < Acute Tox. 4, H312
Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Skin Corr. 14; H314: C2 90 %

Skin Corr. 1B, H314: 25 %< C<90%
Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C<25%
Eye Irrit. 2; H319: 10 %< C<25%

CAS: 107-98-2 | [-metoksy-2-propanol <3%
EINECS: 203-539-1  |& Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
CAS: 123-92-2 isopentylacetat <3%

EINECS: 204-662-3 | <® Flam. Liq. 3, H226; & Skin Irrit. 2, H315
- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner:
Angrepne personer md ut i frisk luft.
Egen beskyttelse for den som yter forstehjelp.
- Etter innanding: Frisklufttilforsel, ved besveer oppsokes lege.
- Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- Etter oyekontakt: Skyll oynene med dpne oyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- Etter svelging: Ved fortsatt besveer md lege konsulteres.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bdde akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NOo —
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Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt strdle. Storre branner bekjempes med vann i spredt strdle.
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strdle

- 5.2 Scerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 5.3 Rdd til brannmannskaper

- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nodvendig.

- Ytterligere informasjoner Beholdere som er utsatt for fare kjoles med vann i spredt strdle.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nodrutiner Ikke nodvendig.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Sorg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om fjerning/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker hdindtering
Sorg for god ventilasjon/avsugning pd arbeidsplassen.
Unngd aerosoldannelse.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen scerlige tiltak nodvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: Ikke nodvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkdrene: Ingen.

- 7.3 Scerlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol

AG | Langtidsverdi: 68 mg/m® 10 ppm
E

64-19-7 eddiksyre

AG | Korttidsverdi: 50 mg/m> 20 ppm
Langtidsverdi: 25* mg/m> 10* ppm
*4 E

(fortsatt pa side 4)
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107-98-2 1-metoksy-2-propanol

AG | Langtidsverdi: 180 mg/m? 50 ppm
HE

123-92-2 isopentylacetat

AG | Langtidsverdi: 260 mg/m? 50 ppm
E

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll

- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- Personlig verneutstyr:
- Generelle verne- og hygienetiltak:

Fjern omgdende forurensede, gjennomvcetede kicer.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unnga beroring med oynene.
- Andedrettsvern:

Ved korttidig eller liten belastning andredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-

uavhengig dndedrettsbeskyttelsesapparat.
- Hdndvern:

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet ma veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
Pa grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /

tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

- hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men ogsd av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhdndsberegnes, og denne md testes for bruk.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den noyaktige holdbarhetstiden md bringes pd det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

- Oyevern:

Tettsittende vernebrille

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- alminnelige opplysninger

- Fysisk tilstand

- Farge:

- Lukt:

- Luktterskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kokepunkt eller begynnelse av kokepunkt og
kokeomrade

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Flytende

Hvit
Karakteristisk
Tkke bestemt.
Tkke bestemt.

Tkke bestemt.

(fortsatt pa side 5)
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- Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke brukbar.
- Eksplosjonsgrenser:
- Nedre: Ikke bestemt.
- Ovre Ikke bestemt.
- Flammepunkt: Ikke brukbar.
- Selvantennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.
- Nedbrytingstemperatur: Ikke bestemt.
- pH-verdi: Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk: Ikke bestemt.
- Dynamisk: Ikke bestemt.
- Loselighet
“vann: Loslig.
- Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: Ikke bestemt.
- Damptrykk: Ikke bestemt.
- Tetthet: Ikke bestemt.
- Relativ tetthet: Ikke bestemt.
- Damptetthet: Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Veeske
- viktige data vedrorende helse- og miljovern samt
sikkerhet
- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Tilstandsendring
- Fordampingshastighet: Ikke bestemt.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk spaltning / vilkdr som md unngds: Ingen spaltning ved formdlsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

- 10.4 Forhold som skal unngas Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Informasjon om fareklassene som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
ATE (Anslatt verdi for akutt giftighet)
Dermal ‘ LD50 ‘ >35.333 mg/kg (rabbit)

112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol
Oral |LD50|5.660 mg/kg (rat)
Dermal |LD50|4.000 mg/kg (rabbit)

(fortsatt pa side 6)

NO—



Side: 6/8

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.04.2021 Versjon 1 revidert den: 14.04.2021

Handelsnavn: K2 VENA PRO

(fortsatt fra side 5)

64-19-7 eddiksyre

Oral |LD50|3.310 mg/kg (rat)
Dermal |LD50|1.060 mg/kg (rabbit)
107-98-2 1-metoksy-2-propanol
Oral |LD50|5.660 mg/kg (rat)
Dermal |LD50|13.000 mg/kg (rabbit)
123-92-2 isopentylacetat

Oral ‘LD50 ‘ 16.000 mg/kg (rat)

- Hudetsing/hudirritasjon Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig ayeskade/oyeirritasjon Gir alvorlig ayeskade.
- Sensibilisering ved inndnding eller hudkontakt
Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT — enkelteksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
- STOT — gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Avsnitt 12: Okologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet
- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPyvB: Ikke brukbar.
- 12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Ma ikke legges sammen med husholdningsavfall. Ma ikke komme ned i kloakk.

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

NO —
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Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
“ADR, IMDG, IATA bortfaller
- 14.2 FN-forsendelsesnavn
“ADR, IMDG, IATA bortfaller
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse bortfaller
- 14.4 Emballasjegruppe
“ADR, IMDG, IATA bortfaller
- 14.5 Miljofarer Ikke brukbar.
- 14.6 Scerlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke brukbar.
- 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg I1 til
MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke brukbar.
- UN "Model Regulation": bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

-15.1 Scerlige bestemmelser / scerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3, 55

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg 11

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pd vdrt kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader pd hud og oyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig ayeskade.
H319 Gir alvorlig eyeirritasjon.
H336 Kan forarsake dosighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Dato for tidligere versjon: 14.04.2021

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(fortsatt pa side 8)
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IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brannfarlige veesker — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4

Skin Corr. 14: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 14

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlig oyeskade/oyeirritasjon — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlig oyeskade/oyeirritasjon — Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning pd bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 3

(fortsatt fra side 7)
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